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YAPI MALZEMELERI YONETMELIGI

A. KAPSAM

Yapi Malzemeleri Yonetmeligi n° 305/2011 (CPR),
teknik sartnamelerin yarathgi ticaret engellerini
kaldirarak Yapi Malzemelerinin Avrupa Ekonomik
Bolgesi icerisinde serbest dolasimini saglamay:
amaclamaktadir. Bu, Avrupa Ekonomik Bélgesi
genelinde yapi malzemelerinin performansi igin tek tip
degerlendirme metotlari saglayan bir «ortak teknik dil»
ile elde edilmistir.

Belirtilen degerlendirme metotlari, uyumlashnlmis teknik

sarinameler icinde toplanmistir. Bu genel teknik dil, yap

sekidrindeki tim paydaslar tarafindan uygulanacakr:

1. Yapi isleriyle ilgili zorunluluklan beliderken ligili Ulkelerin
duzenleyici vetkilileri ve yerlesik operaférler (CPR Madde
10(5])'e gore),

2. Urinlerinin performansini beyan ederken Ureficiler,

w

_ Uriinlerini musterilerine ulastinrken distribiitérler,

4. Yapi islerinde kullanim amaglarina en iyi uyan trinleri
secerken kullanicilar (mimarlar, mishendisler, miiteahhitler
vs.)

Yénetmeligin ilgilendirdigi kablolar; binalar ve diger insaat
mihendisligi projelerinde kalici olarak désenmesi amaglanan
(sabit) ve yangina tepki zorunluluklarina t&bi olan gig, kentrol

ve iletisim kablolaridir.

CPR kapsaminda kablolarin sahip olmasi gereken

nitelikler sunlardir:

* yangina tepki: yapi islerinde kullanilan her tirli kablonun
yangina tepki zorunluluguna isaret eder — alev pskirime/
yayma, 1si salimmi, duman Uretimi ve asit/asindinci gaz
emisyonu ve alevli damlaciklanin sinilanmasi

e tehlikeli maddelerin salinimi: maddelerle ilgili hem Avrupa
\/('jnefmehgi (AB Yénefme\igi n° 1907/2006 REACH'e
bakiniz) hem de Ulusal Yénetmelikler uygulanacaktir.

0

Bu noktada, yangina dayanikli kablolarla ilgili
uyum/o5f/r//m/§ standartlarin hala ge/isﬁrme
asamasinda oldugunu dikkate aliniz. Yani,
heniiz CPR zorunluluklarina t6bi degillerdir ve
yangina karsi tim davranislar (yangina tepki ve
yangina dayaniklilik) gecerli ulusal standartlara
gére degerlendirilmeye devam edecektir.

Kablo performanslan degerlendirildikien sonra treficiler bir
«Performans Beyani [PB)> diizenlerler ve Urine CE isarefi
ekleyebilirler.

”




YAP| MALZEMELERI YONETMELIG]
B. KABLO PEFORMANSLARI: YANGINA TEPKi

2006/751/EC no'lu karar, kablolarin yangina tepki
performanslari icin, “Elekirik kablolan icin yangina
tepki performans siniflan” (Euroclasses) denilen 7 farkl,
performans sinifi ortaya koyar. Bu siniflar, kablolara
6zel oldugu icin «ca» altsimgesiyle belirtilirler ve
diger yapi malzemeleriyle ilgili siniflandirmalarla
karistirimamalidirlar.

TEuroclass Tablosu, yedi sinifi (A_, B1_, B2 C D  E

ca’ ca’ ca’ ca’ ca’ Tca

and F_) 1si salinimi ve alev yayilimi/ilerlemesi gibi yangina

verdikleri tepkiye gére tanimlar.

KABLO TURLERI

Bu siniflandirmada isi salinimi ve alev yayilimi/ilerlemesi

temel siniflandirma kriteri olsa da bir dizi ek kriter de

tanimlanmistir. Bu ek kriterler, sadece B1_, B2_, C_ ve

D_, siniflari icin gegerlidir ve sunlarla ilgilidirler:

e s : duman Grefimi, s1a'dan (géris netligi %80'den fazla) s3'e
[cok dusik géris netligi) kadar

e d : dlevli pargaciklar, dO'dan (alevli parcacik yok) d2'ye
kadar (herhangi bir sinirlandirma yok

e a : emisyonlann asifligi, al'den (cok disik agindincilik)
a3'e (herhangi bir sinirlandirma yok)

Ek kriterler olan «duman» ve «asitlik», yangin sirasinda tahliye icin
kritik Sneme sahip olan emisyonlann kalitesine odaklanir.

Duman siniflandirmalart s 1a ve s1b, Avrupa’da uzun bir siredir
gecerli olan zorunluluklar yansitir. Asitlik siniflar da uzun bir
gecmise dayanan arka plana sahipfir.

KRITERLER EK

KRITERLER

Yangina katkisi yok A

ca

Yanmaz

Sonraki gelismeler igin B1

ca

Cok dusik ilerleme

ca

Cok dusik ates ilerlemesi
B2 Cok disik 1s1 salinimi
Disiik alev ilerlemesi

Duman uretimi

Yangina Tepki kablolari

ca

Performans

Disik ates ilerlemesi
C Disik 1s1 salinimi
Disik alev ilerlemesi

(s1,s1q, s1b, s2, s3)
Asitlik (a1, a2, a3)
Alevli pargaciklar (dO, d1, d2)

Orta dereceli 1si salinimi

D _ ) .
Standart kablolar «a Disik alev ilerlemesi
E. Disik alev ilerlemesi (sadece)
F Eca sinifinin zorunluluklarini
ca bile karsilamaz
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C. PERFORMANSLARIN DEGERLENDIRILMESI: PDDD SISTEMLERI

CPR, beyan edilen performanslar izerinde strekli bir
denetim saglar. Kablonun, yangin sartlarninda daha

iyi performans géstermek durumunda olmasi, Grinin
uygunlugundan emin olunmasini daha da kritik hale

getirir. Bu yizden, denetim sistemi, Onayli Kurulus olarak
adlandirilan iiciinci bir tarafin da zorunlu sekilde dahil
olmasi ile daha siki ve kapsamli olmalidir. Kablolar igin t¢
sistem uygulanabilir: Sistem1+, Sistem 3 ve Sistem 4
(tabloya bakiniz) - Sistem 1+ en siki denetim sistemidir :

e Sistem 1+ ilk tip festi ve numunelerin iciinci taraf
belgelendirme kurulusu tarafindan teste t&bi tutulmasi ve
fabrika drefiminin onayli kurulus tarafindan deneflenmesini
iceren sirekli gdzetim.

e Sistem 3 Uginci taraf laboratuvar farafindan ilk fip festi ve
iretici tarafindan fabrika Gretimini icerir.

e Sistem 4 Uretici tarafindan ilk tip testi ve fabrika retimi
denetimini icerir.

EUROCLASS
SINIFLARI

PDDD (performansin
degismezliginin degerlendi-
rilmesi ve dogrulanmasi)

3. taraflarin gorevleri

ACG
B1,, SISTEM 1+
B2 URUN
ca BELGELENDIRME KURULUSU
DCG .
SISTEM 3
Eca
F. SISTEM 4

PDDD sistemleri, PB'lerde beyan edilen (dokimanin devamina

bakiniz) riin performanslaryla ilgili her tirli belirsizligi

ortadan kaldinr ve son kullanicilar bu sayede Grinlerinin

standartlan kargiladigindan emin olurlar

daha siki denetim  +
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YASAL SARTLAR

Avrupa Ekonomik Bdlgesi yapi pazarinda piyasaya
siriilen tim kablolar icin ireticinin bir Performans

Beyani (PB) hazirlamasi ve sunmasi gereklidir.

Bu kural, Avrupa Ekonomik Bélgesi disinda yapilan Grinler
icin de gegerli olacakhr. Ancak bu durumda, Grini AB
pazarina getiren ithalatei, dreficinin yikimliliklerini dogru
sekilde yerine gefirmesini saglamak zorundadir.

Yapi Malzemeleri Yonetmeligi, kablolar icin 10 Hoziran
2016 tarihi itibariyle yirirliktedir. 10 Haziran 2016'dan
itibaren, CPR kablolarina génilli olarak sarinamelerde yer

vermek ve bu kablolar kullanmak mimkindir.

Bu andan ifibaren 1 Temmuz 2017"ye kadar mevcut kablolar
ve yeni kablolarin birlikie gecerli oldugu bir sirec isleyecekiir.
Bu stregfe hem mevcut kablolar hem de CPR kablolari yasal
olarak satilip kullanilabilir.

1 Temmuz 2017'den sonra yapilar igin tim kablolar CPR
CE-markalamali olmalidir. Litfen kablolarin cogunlugunun
—ama hepsi degil — zaten Alcak Gerilim Direkiifine gore

CE markalamali oldugunu dikkate aliniz. CE markalamasi
kablonun, uygulanabildigi yerde her iki yonergeye uygun
oldugunu gésterecekiir.

Ureticiler igin

yap! kablolarinda CE
markalamasi ytkimliligu

Yururlilige
girme tarihi

10/06/16

@ GCecis sireci

Mevcut yonetmelik

CPR gegis sirecinden itibaren

Tesisatcinin sorumlulugu
yerel yonetmelikler ve

sartnamelere gore degisir.

Gecis

surecinin sonu

01/07/17 C €

® CE markalama
A

Sartname hazirlayicisinin =~ & D

sorumlulugu
Bu andan itibaren CPR CE

markalamali kablolari
diizenlenmis uygulamalarda
sart kosmak zorunludur.




YASAL SARTLAR

A. PERFORMANS BEYANI VE ETIKETLENDIRME

Performans Beyani (PB) CE isaretini Uriine eklemek
icin bir 6n sarthr. CE isaretine buna ek olarak zorunlu
unsurlar da eslik etmelidir.

PB, irefici tarafindan G¢iinci taraf bir Onayl Kurulusun
verdigi bir laboratuvar raporu ya da sertifikaya gére
hazirlanir. Uretici PB'yi yayinlayarak tim drefiminin
performansiyla ilgili tam sorumluluga sahip oldugunu
bildirmis demekiir. Uretici ayrica, CE markalamasini CPR'a
ve yururlukteki diger Yonetmeliklere uyumlulugun gérinir bir
isarefi olarak ekler. CE markalamasi, alcak gerilim kablolar
icin aynca Alcak Gerilim Yénetmeligi (LVD) ile uyumlulugu
belirtir. Performans Beyani, son kullanicinin ilkesinde gerekli
olan dil(ler)de kagit izerinde ya da Ureficinin infemet
sitesinde elektronik olarak sunulmalidir.

TEMEL BILGILER:

0 Performans Beyaninin referans numarasi ve yayin farihi;

Performans Beyaninin hazirlandigr trin tipinin referans
numarasi;

Kablonun gecerli uyumlastinlmis teknik sartnameye
gore kullanim amaci ya da amaglar, ér. EN

50575:2014+A1:2016;

0 Ek 5'te belirtildigi gibi, yapi malzemesi performansinin
degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulamas icin
kullanilan sistem ya da sistemler, yani Sistem 1+, 3 ya
da 4;

e Uriiniin performans sinifi: Euroclass + varsa ek kriterler.

MKEI’!S

DECLARATION OF PERFORMAMCE
SEQUENCE NUMBER: N-NX-10183950-BEDD

Data: W21S
Produst Mare: YEIETE mbeh 10240 m'
Feferonce 15163953
ity el e & B proethtl
macsnn 1o e
SyEiem of sassEment 9 o
System ol wa Constanoy o (TP System 1+
et ?{H“Mm

AR
by M prochat on the mark ol and neusd Se derticals of coratancy ol

D lard parfommance
Reaction i fre: Coa 81 81 01 socording o ENSOSTS20 14

Resistance to . NFO. e

substances
The produc eomplies wilh B impesed by e REACH Feguisiion Mo 1007720068 of e Eusepean
Fariamont and of fhe coundl of 18 December 2008 the Evabsabion and
Crarmicaie. L reguitery dla sheet fer further isformation aboul
TGN

The pertormands of e ot muiliom? ol o 9 b=y wils Pa Secloe] el
Thes dectarannn of perommancs i msued unoer e sl frsponsiiny of e manteckner

—_——— W . —
S —— —

S S — —
B e S — -




YASAL SARTLAR
A. PERFORMANS BEYANI VE ETiKETLENDIRME

GERCEK BiR CE MARKALAMASI OLAN

KABLOYU NASIL AYIRT EDERSiNiz? ETIKET DE AYNI ZAMANDA YONETMELIGE
CE markclomasnn gersekighie g sipheones | TABIDIR VE [LGILI BILGILERT [CERMELIDIR.
urumunaa pfO?SYOﬂG er ve son kullanicilar asagliaaki -lO ZORUNLU UNSUR E-I-IKE-I- UZERINDE

yerlere basvurabilir:

* Yapi isleri icin ulusal Iriibat Nokialarina GORUNUR OLMALIDIR

® PB ve efiket Uizerinde agiklanan Onayl Kurulus. 1. Ureficinin markasi,
] o 2. Ureficinin posta adresi,
Yapi Isleri Icin Urin lletisim Nokfalarinin ve tim Onayli .
S - 3. Uriin referans,
Kuruluglarin listesi AB infernet sitesinde mevcuttur:
4. CE markalamast,
irfibat nokfalari: hitp://ec.europa.eu/DocsRoom 5. llk belgelendirme yil,
documents/ 16301 /attachments/ 1 /translations 6. Siiflandirma,
7. Uyumlastinlmis standarda atf,
Onayli Kuruluslar: hitp://ec.europa.eu/growth/fools- .
8. Belgelendirme kurulusunun numarasi,

databases/nando

9. Performans Beyaninin numarasi,

NANDO: Liitfen Urin Ailesini seciniz: Gic, kontrol ve 10. Kablonun kullanim amaci.
iletisim kablolar!. Bazilar énceden de kullanilmakta oldugu icin meveuttur.

CE markalama
+
performans
+
PB numarasi




YASAL SARTLAR
B. iKTISADI iSLETMELERIN ZORUNLULUKLARI

TEDARIK ZINCIRI

O

AB/EFTA .
DISINDA URETICI

arkalamasindan sorumlu A 4

Madde 16
e Uriinin CE markalamastyla
birlikte dizenleyici

belgelere sahip olmasini
saglar

* izlenebilirlik (Madde18)

~_

e Denetim, PB, CE
markalamasindan sorumlu

e izlenebilirlik (Madde18)

Madde 17
e Denetim, PB, CE
markalamasindan sorumlu

e izlenebilirlik (Madde18)




YASAL SARTLAR

B. IKTISADI ISLETMELERIN ZORUNLULUKLARI

Yeni yénetmelik, tedarik zincirindeki tom iktisadi
isletmeleri ilgilendiriyor, bu sebeple herkesin
yUkimlulikleri bulunuyor ve bunlar bulunduklar:
konuma ve is akisindaki gorevlerine gore degisiklik
gosteriyor. Tedarik zincirindeki tim iktisadi
isletmeler, Urin performanslarinin bozulmamasi icin
sorumluluklara sahiptir. Ureticilerin yikimlilikleri
CPR’in 13. Maddesinde siralanmistir. ithalatcilarin
ve Distribitorlerin yukomliltkleri 15. Ve 16.
Maddelerde yer almaktadir.

Yerlesik operatérler, CPR'in 10(5) maddesine gore
Yetkililer olarak degerlendirilir

®

URETICILERIN YUKUMLULUKLERI
URETICILERIN TEMEL YUKUMLULUKLERI
(MADDE 13’E GORE)

DiSTRIBUTORLERIN TEMEL
YUKUMLULUKLERI (MADDE 16’YA GORE)

* Yururlukteki zorunluluklarla ilgili gereken &zeni géstermek

® Urinin resmi zorunluluklara uyumunu denetlemek
(orin kimligi, CE markalama, zorunlu belgeler. ..)

e Zorunluluklara uyulmadigr siphesi durumunda, dizeltici
Snlemlerin Uretici ya da ithalater tarafindan alinmasini
saglamak

e Uriinin satisindan itibaren 10 yil boyunca tedarikgileri ve
msterileri fanimlayabilmek

* Talep edildiginde ulusal makamlara bilgi vermek

Q

URETICi OLARAK DAVRANAN
DiSTRIBUTORLER (MADDE 17’'YE GORE)

e Performansin Degismezliginin Degerlendirilmesi ve
Dogrulanmasi [PDDD) igin uygun sistemin uygulanmasi

e Performans Beyani'nin hazirlanmasi ve CE isaretinin
uygulanmasi

® Bir yapi malzemesini piyasaya sirerken, Grine, ilgili
llgili Devlet tarafindan belirlenen, kullanicilarin kolaylikla
anlayabilecegi bir dilde talimatlarin ve givenlik bilgilerinin
eslik ettiginden emin olmak.

e Teknik belgeler ve performans beyanini, yapi
malzemesinin piyasaya en son sirilisinden sonra 10
yillik bir stre boyunca muhafaza etmek

® Bir iriinin risk olusturmasi durumunda yetkili ulusal
makamlan bilgilendirmek

® Talep edildiginde ulusal makamlara bilgi vermek.

Distribitorler, bir irini kendi adlar ya da markalariyla
piyasaya sirmeleri ya da piyasaya sirilmis bir

yapi malzemesini performans beyanina uygunlugu
etkilenebilecek bir sekilde degistirmeleri halinde Uretici
olarak degerlendirilirler.

TEMEL YOKUMLULUKLER

* Kullanim amaci ve Euroclass'lar hakkinda iyi bir bilgi
birikimi

 Gerekli ttm denetim ve belgeler icin sorumluluk sahibi
olma

* CE isaretinin uygulanmasi ve Performans Beyani icin
sorumluluk sahibi olma

o Teknik belgeler ve Performans Beyanini yapi malzemesinin
piyasaya son sirilisinden itibaren 10 yil boyunca
muhafaza etmek.

0 NOT: Avrupa Ekonomik Alani disindan bir irin ithal

eden herhangi bir iktisadi isletme, bir ireticiyle ayn
sorumluluklara sahiptir. Bu bakimdan, piyasaya sadece
CPR'nin gegerli olan zorunluluklaryla uyumlu yapi
malzemelerini sirebilirler ve dreticinin bu zorunluluklari
yerine getirdigini kontrol etmeleri gerekir.
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NEXANS SiZI NASIL DESTEKLER 2

Nexans ile calistiginizda, her seyin dikkate
alindigindan emin olabilirsiniz.

Nexans'in uzmanlari, yangin givenligi ile ilgili olarak
yeni standart ve yonetmeliklerin gelistiriimesine her zaman
akiif sekilde katilmaktadirlar. Dolayisiyla, Yangina Tepki
ve Dayaniklilik konusundaki CPR kablo siniflandirmasinin

Bunu kanitlayacak belgelere sahibiz, CE markalama ve
Performans Beyani. Ve hayatinizi kolaylastirmak igin, bu
Performans Beyanlarina, internet sitemizden NEXANS
TRACKER™ araciligiyla kolayca erisilebilir hale getirdik.
Bu yolla Nexans, musterilerinizin gereksinimlerini
karsilamaniz igin sizlere yardimer olmakiadir.

gelistirimesi sirecine ilk ginlerinden bu yana dahil
NEXANS SiZi DESTEKLIYOR 2

e Tim yapi isleri icin gereken her cesit ve sinifinda onayl

olmuslardir.

Performansin Degismezliginin Degerlendirilmesi ve (gug, kontrol ve ilefisim kablolan) Grinleri saglayarak

Dogrulanmasi (PDDD) igin tim uygun sistemleri uygulamaya ® Isinizi kolaylashrmak igin gereken destek ve hizmetleri

almamizdan dolayi, sizlere gerekli dikkat gosterilerek saglayarak (tutarli CPR efiketlemesi, kablo uygulamalar
Uretilmis, bastan sona test edilmis ve dolayisiyla beyan ve kablo performanslar, sikca sorulan sorular, NEXANS

TRACKER™

ANLASILIR VE YAPILANDIRILMIS ETIKETLEME

Nexans bu bilgiler icin, her Grine uygun standart bir etiket ¢ikhisi uyarlamistir.

edilen Euroclass'lar ile uyumlu Grinleri sagladigimiza eminiz.

Etiket, zorunlu tim bilgileri gsterir ve kolayca anlagilir.

f\féxa ns

Mecidiyekdy Mahallesi, XGB-F2 3G2.5 mm?

Oguz Sokak No: 4 100m
e Rénesans BIZ Plaza ; .
Ureticinin logosu Kat: A/1 SanYesi Urine ait kimlik kodu

12345678902

12345678902

C€ B2_s1b,d1,al

EN50575:2014+A1:2016

ve adresi 34387 Sisli, istanbul (malzeme no)

Yangina tepki sinifi
(14 karaktere kadar)

Onayl sertifikasyon kurulusu
referans no (4 karakter)

CE markalama

Standart referansi

. ilk Sertifikasyon Onagllrji:f;ﬁmyon Performans Beyan No Performans Beyani
Ik sertifikasyon yili \ 2016 1234 1234567890123 ) referans no (14 karakter)

Yapilarda genel uygulamalar igin kullanilan

\ yangina tepki performansi sartlarina tabi olan kablo /
SN

Kullanim amaci




NEXANS SiZI NASIL DESTEKLER 2

NEXANS INTERNET SITESi

1. NEXANS TRACKER™ YOLUYLA
PERFORMANS BEYANI

Yazili belgelerin lojistik operasyonlari sirasinda kaybolma
ihtimalinden dolayi, tim Performans Beyanlarimizin

yer aldigr bir online veri tabanini uygulamaya koyduk:
NEXANS TRACKER™. NEXANS TRACKER™, Yapi
Malzemeleri Yonetmeligi ile ilgili dizenleyici bilgileri
indirmenize ve bu konuda dogrudan danismanhk
almaniza imkan saglar.

Bir musteri olarak, trinlerimizin yénetmelige uygunlugunu
ve yonetmelikle tanimlanan performans siniflarini infernet
izerinden dogrudan kontrol edebilirsiniz.

* NEXANS TRACKER™a baglanin
e Uriin referans numaras ya da
Urin adina gére arama yapin

NEXANS TRACKER™’IN BASLICA
FAYDALARI:

® Zaman kazanin

® Nerede olursaniz, ne zaman isterseniz geleneksel safis
kanallarina gére bilgilere daha hizli ve kolay bir sekilde
erisin ve bilgileri indirin

® Tamamen izlenilebilir ve seffaf bilgi saglar

® Kendi tedarik zinciriniz iginde kullanabildiginizden
yénetmelige tam uyum saglar

® Givenilir: Performans Beyani hazirlandikian sonra,
NEXANS TRACKER™ {izerinden erisime acilacaktir.
Dahasi, saglanan belgeler her zaman giincel olacak ve
infernet sitemiz Uizerinden ulasilabilecektir.

Search for a product

Phearne ey in e product Feference 1o gel all inlormation related bo CPR —

270 products found

Nexans 8D g, A )
W iterrs ¥
Tr a E H E r D — Potushesy Tterence Product Kame Decliraton of Partrmancs
o 1015703 Alsecure XGA.F2 Easy Sirppable 1KY TG 5 Declaration of Performance
1.5 mm*
n bui ] 1022 Atsecirs NGB.F2 Casy Strippable 1AV 53 > Declaration of Performance
18 mm*
0 1S Absacure XG.F7 Ensy Sarippable 1 kY & x
1,5 mm*
\ J
( )
2. E-KATALOG (
Yo I.UYI.A Alsecure XGB-F2 1 kV 4 x 25 mm* coNTACT
PERFORMANS BEYANI & =
/ (7 P

® b o0 Al 20ED 144 s

Ayrica trinlerle ilgili belgelere
ekatalogumuzdan ulasabilir ve
kablolarimizin performansini
dogrudan veri sayfasi izerinden
kontrol edebilirsiniz.
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NEXANS UYGULAMASI

-

4 : ——— ) Nexans
= vygulamamizla
cableType: ALSECURE® XGB-F2 1kV ha re ket

[ halindeyken

Alsecure XGB-F21kV 4 G akalh
50 mm? telefonunuzla.

Nexans reference 10001566

< Home Product info L4

Construction characteristics
Conductor material Copper
Conductor flexibility Stranded class 2

Conductor shape Circular stranded (RM)

With Green/Yellow core Yes

Core identification Brown, black, grey, green / yellow
Sheath colour Green

Halogen free NBN C30-004 ST,SD,SA

With smaller neutral conductor No
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DESTEK VE HiZMETLER
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N —_— Lot 1 Nexans, internet sitesi Uzerinden sizi
exans Group ACCOUNT & B3 > onregmarsane CPR hakkinda bilgilendirecekiir.

BRINGS ENERGY TO LIFE

www.nexans.com/cpr
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TURKIYE ICIN

TAVSIYE NOTU

KABLOLAR ICIN YAPI
TIPLERINE GORE
PERFORMANSLAR

Not: Bu bslimde vyer alan bilgiler herhangi bir yonetmelikte yer almamaktadir, tamamen sekiérel tavsiye niteliginde olup sekiér standartlarini

yukari tasimak amaciyla sunulmakiadir.

B2ca-s1, d1, al

Yapi yiiksekligi < 6,50 m veya Bina
toplam alani < 400 m?2

Yapi yiiksekligi < 6,50 m veya Ofis
alanlan alami < 400 m2

Bina disinda agikta depolama yapilan
alanlar

Yapi yiiksekligi > 51,50 m

Yap yiksekligi > 51,50 m,
Anaokullar, kresler, cocuk kuliipleri

Hastaneler, Engelli bakim evleri, Yash
bakim evleri, huzurevleri, Bakima
muhtag 6’dan fazla kisinin bakildig:
binalar

Bina Tipi Bina Kullanim Sinifi
Bagimsiz bélim sayisina gére, en ¢ok iki
bagimsiz bslimi olan bir ve iki ailelik
Konutlar . <
evler ve ii¢ ve daha cok bagimsiz
bslimi bulunan apartmanlar
Konaklama | Oteller, moteller, termal tesisler, tatil kéyi
Amagli ve pansiyonlar, 8grenci yurtlari,
Binalar kamplar vb.
Bankalar, borsalar, kamu hizmet binalari,
genel biiro binalari, dokfor ve dis
Biro Binalari hekimi muayenehaneleri vb. (ficaret
amagl binalarin kapsamina giren isler
hari¢ olmak iizere)
Magazalar, dikkanlar, marketler, siiper-
Ticaret marketler, toptanci siteleri, sebze, meyve
Amagli ve balik halleri, et borsalari, kapali
Binalar carsilar, pasajlar, tamirhaneler, yedek
parca ve malzeme sahs yerleri vb.
Egitim Tesisleri: Tim ilk-orta dgretim egitim
kurumlari, tim yiksek dgretim egitim
kurumlari, dershaneler, kitiphaneler,
yurtlar, égrenci pansiyonlari
Kurumsal
Binalar Yatakli Saglik Tesisleri
Diger Saglik Tesisleri
Hapishaneler
Data Center
Santiyeler

Data Center Binalari, Yapi icindeki BIM/
Server Binalar

Yap: yisksekligi < 30,5 m

Yanginin bilyimesine neden olabilecek
depolamalarin yapildigi tim alanlar

e Bir yapinin icinde bulunan herhangi bir kablonun yangina tepki performans sinifi (Fiber optik kablolar harig), bina icin belirlenmis olan yangina
tepki performans sinifindan daha alt bir sinifta olamaz.
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Yapi icindeki alanlardaki enerji kablolari ve zayif akim kablolari “ fiber optik kablolar hari¢ “ ayni sinifta olacaktr.

Yapi i¢indeki alanlardaki fiber optik kablolar “ Eca enerji kablolarinin bulundugu alanlarda Eca “, diger tim alanlarda “ Cca-s1 d2 al “ olacaktir.
Bina siniflari detaylar “ Tirkiye Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik “ maddelerinde belirtildigi gibidir.

Bina Yikseligi: Binanin kot aldigi noktadan sacak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planinda ve bu ydnetmelikte 6ngérilen yiksekligi ifade eder.
Yap! Yikseligi: Bodrum katlar, asma katlar ve ¢ati arasi piyesler déhil olmak iizere, yapinin insa edilen biitin katlarinin toplam yiksekligini ifade eder.
Yiksek Bina: Bina yiksekligi 21.50 m’den, yap yiksekligi 30.50 m’den fazla olan binalari ifade eder.



YANGINA TEPKi SINIFI
B OPTIMAL (B2_ -s1, d1, al)

[ GELISMIS$ (C_ -1, d2, al)

M STANDART (E_|

Not: Bu bslimde vyer alan bilgiler herhangi bir yonetmelikte yer almamaktadir, tamamen sekiérel tavsiye niteliginde olup sekiér standartlarini

yukari tasimak amaciyla sunulmakiadir.

Bina Tipi Bina Kullanim Sinifi Eca B2ca-s1, d1, al
TR TR CO R U N A e Yapi yiksekligi < 6,50 m veya Tim
kahvehane, lokal, pastane vb. yeme-igme alanlan < 150 m?
Eglence Yerleri ( Eglence hizmeti veren
acik ve kapali yerleri kapsar )
Toplanti Salonlari
Toplanma
Amogh ibadethaneler
Binalar
Spor Alanlari Kapali spor alanlan
Miize ve Serai Yerleri Mizeler, sergi yerleri, miizayede yerleri
ize v gi i ve fuarlar vb.
) Terminaller, Havalimanlar, Limanlar
Yolcu Toplanma Merkezleri ve Garlar
Kiltir Varliklari / Tarihi Yapilar Tiim kiiltir varliklar: / tarihi yapilar
Her tirli fabrika, bickihaneler, . . .
Endistrivel camasirhaneler, tekstil iretim tesisleri, Yongin rl;':;:::;'ﬁ:;z:ﬁjw:d? gerekli
Arler Iﬁl enerji Uretim tesisleri, gida isleme tesisleri, 9 veya yap
\magc dolum ve bosaltim tesisleri, iksek f Ya distrivel
Binalar kuru temizleme tesisleri, maden isleme LS T inu glrlen Sncustie
tesisleri, rafineriler vb amagli yapriar
L - Yangn riskini arthran mal, esya iriin
Depolama Her tirli mal, esya, Grin, arag veya vb. depolamalar ve yanam rick anali-
Amagh hayvanin depolanmasi veya muhafazasi Acik / yan acik otoparklar - dep yangin r
Tesislar cin kullanilan bing v Jar zleri sonucunda gerekli goriilecek her
esisle cin kullanila a ve yapila el
Yitksek Parlayici ve patlayict maddeler ile Parlayici ve patlayic gazlar
T L;]“Ske I akaryakitlarin imal edildigi, depolandigi, ve ﬁ' F:(;;'laP:JCI nz’tlzt;dgd:r
enlike doldurma-bosaltma ve satis islerinin A yicl madce’
Yerler yapildign yerler veya Yanici Swilar ile ilgili yerler
Rav] Rayli sistem(Metro, hafif rays Yer altindaki metro, rayl sistem
ayl sistem, trenyo|u |stosyon|or| ve - I
. / . . istasyonlar
Sistem, Yol 1 km.’den uzun tinelleri ..vb.) M .
" : . ; ; etro, frenyolu, karayolu ve denizyolu
Tinelleri Yol tinelleri (1 km ‘den uzun Karayolu ve tonelleri
denizyolu tinelleri)
Tim Kagis B2ca-s1d1 al sinifi ve daha alt
Yollari siniftaki tiim kagis yollari

Nexans, bu brosirde tam dogru ve giincel bilgiler vermek icin makul cabayi géstermistir. Bununla birlikte Nexans, sunulan bilgiyle
ilgili olarak hicbir sekilde alenen ya da ima yoluyla beyan ve taahhiitte bulunmaz. Burada yer alan bilgiler, sadece iriin ve hizmetlerle
ilgili bilgi vermek tzere sunulmustur. Urinlerimizle ilgili olasiliklar ve uygulama sartlari cok ve cesitli oldugundan ve bizim kontrolimiz
Stesine gegtiklerinden; kullanim amacini gereken uygulama ve gegerli yasalar ve dizenlemeler bakimindan dogrulamak, kullanicinin
sorumlulugudur. Bu yizden, irinlerimizin 6rnegin kullanicinin bulundugu ilkedeki yasalar ve dizenlemelere uymayacak sekilde
kullaniimasi durumunda, bundan higbir sart altinda sorumlu tutulamayiz. Nexans, buradaki bilgiler izerinde dnceden haber vermeden
herhangi bir zamanda ekleme, silme ya da degistirmeler yapma hakkini sakli tutar. Bu dokimani ve igeriginin her tirlg kullanimini, riski
size ait olmak izere kabul etmis sayilirsiniz. Nexans, internet sitesini virislerden temizlemek igin tim &nlemleri alir fakat bu konuda
garanti veremez, viristen korunmak i¢in mimkin olan tim énlemleri (8rnegin anti-viris programi) almak internet sitemizi ziyaret
edenlerin sorumlugudur.
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Nexans Tirkiye Endustri ve Ticaret A.S.
www.nexans.com.fr/cpr - cpr.if@nexans.com
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